Kastanje.

Label Witte Kruislaan 55A

Energielabel gebouw

D exalius

Excellent met energie en klimaat

Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen.

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

Dit gebouw

Labelkiasse maakt vergeljking met gebouwen met overeenkomstige samenstelling mogelik.
RNW Media

Bijeenkomstfunctie (zie de bijlage voor de samenstelling)

Gebruiksopperviak Naam adviseur Adviesbedrijf

18155m ? X. Mooibroek Exalius

[ Inschrijfnummer

06-03-2020 5660 SKGIKOB.011337.01.NL

Energielabel geldig tot Handtekening KvK-nummer

06-03-2030 " 62415107

Afmeldnummer i

642044533 { 0

gXauus

Energielabel op basis van een ander gebouw of nee

Adres representatief gebouw of gebouwdeel:

Standaard energiegebruik voor dit gebouw

C

(zle toelichting in bilage)

Straat (zie bijlage)
Witte Kruislaan
Nummer/toevoeging
55A

Postcode

1217AM

Woonplaats
Hilversum
Volgnummer gebouw

Energiegebruik per vierkante meter maakt vergelijking met andere gebouwen mogelijk.

- Het standaard energiegebruik van dit gebouw is de hoeveelheid energie die jaarlijks nodig is
voor verwarming, gebouwkoeling, de productie van warm tapwater, ventilatie en verlichting
(exclusief apparaluur die geen deel uitmaak! van de klimaat- en verlichtingsinstallaties).

- Bij de berekening wordt uitgegaan van het gemiddelde Nederlandse klimaat, een
gemiddelde bezettingsgraad van het gebouw en een gemiddeld gebruikersgedrag.

- Het standaard energiegebruik per jaar wordt uitgedrukt in de eenheid ‘megajoules’ per
vierkante meter gebruiksopperviakte (MJlmﬂ, dit wordt uitgesplitst naar elektriciteit
(KWhim®), gas (m’nf’) en warmte (GJ/m?).

- De COzemissie per jaar als gevolg van het standaard energiegebruik wordt uitgedrukt in
kilogram per vierkante meter gebruiksopperviakte (kg/m®).

838,8 MJ/m 2

(megajoules)

46,8 kg/m 2

(CO,-emissie)
43,6 kWh/m ? (elektricitelt)

12,4 m*/m2 (gas)
0 GJIm? (warmte)
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132,0 DG/MET/zw coat Oost Buitenlucht
16,0 DG/MTO Oost Buitenlucht
44,0 DG/MET Luifel Oost Buitenlucht
60,0 DG/MET/zw coat Oost Buitenlucht
40,0 Gevel voorzetwand Oost Buitenlucht
120,0 Dragende vloer Oost Buitenlucht
163,9 Gevel zonder spouw West Buitenlucht
177,8 DG/MET/zw West Buitenlucht
2,8 Paneel nieuw West Buitenlucht
75,0 Paneel oude bouw West Buitenlucht
62,5 DG/MET/zw West Buitenlucht
175,0 DG/MET/zw West Buitenlucht
175,0 Paneel oude bouw West Buitenlucht
125,0 DG/MTO/zw West Buitenlucht
125,0 Paneel nieuw West Buitenlucht
132,0 DG/MTO West Buitenlucht
16,0 DG/MTO West Buitenlucht
60,0 DG/MTO West Buitenlucht
120,0 Dragende vloer West Buitenlucht
2.280,0 Dak algemeen 70 mm isolatie Zuid Buitenlucht
450,0 Lage dak nieuwbouw Zuid Buitenlucht
2.1 315,0 Vloer algemeen Horizontaal Grond
66,6 Gevels aanbouw Zuid Grond
62,9 Gevels aanbouw Oost Grond
54,0 Gevels aanbouw Noord Buitenlucht
2,9 DG/MTO Noord Buitenlucht
2,3 Deur Noord Buitenlucht
[2.2 908,5 Vloer algemeen Horizontaal Grond
13,6 Gevels aanbouw Zuid Grond
179,9 Gevels aanbouw Zuid Buitenlucht
12,0 DG/MTO/zw 2Zuid Buitenlucht
7,2 DG/MTO Zuid Buitenlucht
2,9 Raam HR++/MTO Zuid Buitenlucht
73,3 Gevels aanbouw Oost Buitenlucht
16,0 DG/MTO Oost Buitenlucht
202,0 Gevels aanbouw Noord Buitenlucht
15,0 DG/MTO Noord Buitenlucht
16,0 DG/MTO Noord Buitenlucht
17,3 DG/MTO Noord Buitenlucht
85,0 Gevels aanbouw West Buitenlucht
8,6 DG/MTO/zw West Buitenlucht
2,2 DG/MTO West Buitenlucht
2,2 DG/MTO West Buitenlucht
4,0 Deur West Buitenlucht
360,0 Lage dak nieuwbouw Horizontaal Buitenlucht
5.1 2.293,8 Vloer algemeen Horizontaal Grond
1.453,5 Keldermuur Zuid Grond
1.1.10  Klimatisering
Energiesector Klimaatinstallatie Verw | Koel | Tap | Bev | Zon
1.1 11 X X
1.2 1.2 X X
2.1 2.1 X X
1.2 2.2 X X
5.1 54 X
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